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DESCRIPCION DEL EQUIPO 

 
Es una consola que posee una combinación de tratamientos para uso 
profesional básico, que permite superar rápidamente la mayoría de los 
problemas que afectan la estética de la mujer moderna. 
Posee un sistema central microprocesado que controla todas las funciones, 
haciendo más segura la gestión de aplicación. 
El frente del equipo está dividido en tres partes y cada una de ellas pertenece 
a un tratamiento diferente. 

 

PARTES DEL EQUIPO 

 
 
PANEL DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTERRUPTOR DE VACUOLIPOLISIS (opcional) 
2. INTERRUPTOR GENERAL 
3. MONITOR DE TRATAMIENTOS MAGNETOELECTRONICOS 
4. INTERRUPTOR DE TRATAMIENTOS MAGNETOELECTRONICOS 
5. MONITOR DEL DEPILADOR 
6. INTERRUPTOR DEL DEPILADOR 
7. INTERRUPTOR DE ESTIMULACIÓN 
8. INDICADOR DE MAGNETOTERAPIA DE AF CON BANDA 
9. INDICADOR DE TRANSFERENCIA CAPACITIVA 
10. SALIDA DE TRATAMIENTOS MAGNETOELECTRONICOS 
11. SALIDA DEL DEPILADOR 
12. NIVEL DE SALIDA DEL CANAL 1 DEL ESTIMULADOR 
13. NIVEL DE SALIDA DEL CANAL 2 DEL ESTIMULADOR 
14. SALIDA DE ELECTRODOS DEL CANAL 2 DEL ESTIMULADOR 
15. SALIDA DE ELECTRODOS DEL CANAL 1 DEL ESTIMULADOR 
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DIMENSIONES 

 
 

Dimensiones frontales en milímetros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones laterales en milímetros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESO 

 
 
Peso de la consola sin accesorios ................. 3.2 Kg 
Peso de la consola con accesorios ...............   3.6 Kg 
Peso de la consola en caja ............................ 4.2 Kg 
 
Debido a la utilización de componentes de alta tecnología, se logra un peso muy 
bajo. 
La mayor parte del peso en un equipo de electroestimulación tradicional, se debe a 
los transformadores de pulsos que normalmente tienen núcleo de hierro, en el caso 
de la consola LM 707, los drivers de salida son de aleación de alta eficacia y su peso 
es casi 25 veces menor. 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

 
Para hacer un uso correcto del equipo hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Inserte la clavija del cable de red en el conector correspondiente de la parte 
posterior del equipo (de 100 a 240V). 

2. Proceda a insertar las clavijas de los accesorios en las salidas del equipo 
según corresponda. 

3. Cada accesorio posee un sistema de autodetección. 
4. Para encender el equipo presione la llave de corte general, indicada con el 

número 2 en el esquema de la página Nº 3 y verifique que se encienda la luz 
monitora que lleva incorporada. 

5. En el momento de encender el equipo, se produce una secuencia de pasos 
de verificación del sistema central a nivel interno. 

6. Si la verificación fue correcta, la consola se puede usar de inmediato, de lo 
contrario, se activara una alarma, indicando el requerimiento de servicio 
técnico. 

7. Luego de instalado el accesorio a utilizar, proceda a operar la consola según 
lo indique este manual para el tratamiento que escogió. 

 
8. Luego de culminar el tiempo de terapia, proceda a girar los controles de nivel 

en sentido anti-horario, hasta llegar a nivel cero, en el caso del electro- 
estimulador y retire los electrodos, o accione el interruptor correspondiente 
para apagar el tratamiento y luego apague la llave general, indicada con el 
número 2 en el esquema de la página Nº 3. 

 
 

RECUERDE 
Los electrodos se deben higienizar con amonio cuaternario, ya que es un 
desinfectante muy efectivo y no produce ningún tipo de degradación en el material 
sintético ni en las conexiones... 

 
 
 

SIMBOLOS 

 
 
              - Sistema con doble aislamiento. 
 

- ATENCION ï Consulte el manual antes de usar. 
 
 

- PROHIBIDO. 
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SEGURIDAD EN LA GESTION 

 
La utilización de esta consola es relativamente sencilla y resulta muy segura 
siguiendo algunos pasos básicos que se describen a continuación. 
 

1. Nunca utilice la consola sin antes leer el manual. 
2. Siempre verifique las contraindicaciones de los diferentes tratamientos. 
3. Antes de comenzar cualquier tratamiento con el electroestimulador, 

verifique que todos los canales se encuentren con el cursor en la 
posición de cero. 

4. Nunca aplique los electrodos de un mismo canal a una distancia 
superior a  40 cm. 

5. Nunca retire los electrodos del paciente sin antes bajar a cero todos los 
controles de nivel de salida. 

6. No aplique ningún accesorio de estimulación o transferencia sobre 
heridas o ulceras. 

7. Ante un eventual corte de energía, se aconseja llevar todos los 
controles a cero y apagar la unidad.  

8. La banda de electromagnetoterapia emite un campo eléctrico de alta 
frecuencia que bien podría alterar el funcionamiento de cualquier tipo 
de marcapasos. 

9. La pinza de depilar también emite un campo eléctrico de alta frecuencia 
e igualmente no se debe usar en personas con marcapasos ni en 
mujeres embarazadas. 

10. El elemento emisor de transferencia capacitiva trabaja en un espectro 
de frecuencia muy elevada y conviene tomar las mismas precauciones 
que en los dos pasos anteriores. 

11. El cabezal de vacuo lipólisis (opcional) nunca se debe aplicar en 
pacientes con problemas flebológicos graves. 

12.  Al retirar un accesorio, nunca tire del cable. 
13. No higienice la consola o accesorios con solventes. 
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ACCESORIOS 

 
La consola viene acompañada de los siguientes accesorios de serie: 
 

- Juego de (2) electrodos para electroestimulación. 
- Pinza de depilar eléctrica. 
- Accesorio de transferencia capacitiva 

 
OPCIONALES 

- Electrodo de electro-lifting facial 
- Banda de magnetoterapia de alta frecuencia (opcional) 
- Cabezal de vacuolipolisis infrasónica 

 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

GENERALES 

FABRICANTE LUMAC INSTRUMENTS 

SISTEMA CENTRAL  MOTOROLA / SIEMENS 

CLASIFICACION  Clase 1   tipo  BF 

NORMATIVA Según norma 60601.1 

ELECTRICAS 

TENSION DE ALIMENTACION 100 a 240 V ï 50/60 Hz 

CONSUMO MAXIMO 15 VA 

MAGNETOTERAPIA 

SALIDA INTELIGENTE  DB9H 

POTENCIA DE RF < 200 mW 

FRECUENCIA DE PORTADORA 10 a 900 MHz 

DEPILADOR 

SALIDA RF 

AMPLITUD DE SALIDA < 50V max. 

TIPOS DE SALIDA  Por pinza 

ELECTROESTIMULADOR 

SALIDAS 2  

AMPLITUD DE SALIDA 85V max. 

TIPOS DE SALIDA  0,5 Hz 

FRECUENCIA DE PORTADORA 10 Hz 

REGULACION DE NIVEL DE SALIDA  POTENCIOMETRO  

VACUOLIPOLISIS 

SALIDA 1 POSTERIOR db9 

PRESION NEGATIVA 820 mbar max. 

GENERALES 

MONITOR DE SALIDAS LED  

GABINETE PVC de alto impacto 

TEMPERATURA DE OPERACION -10ºC a 45ºC 

ALMACENAMIENTO 
-20ºC a 60ºC / 95% de humedad sin 

condensación. 

SISTEMA DE PROTECCION TERMICO / ELECTRONICO 
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TRANSFERENCIA CAPACITIVA Y MAGNETOTERAPIA DE 
ALTA FRECUENCIA 

Consta en un tratamiento magnetoelectrónico de alta frecuencia que posee una 
salida inteligente y se le pueden conectar dos accesorios diferentes, uno de 
transferencia capacitiva (cabezal) y otro de electromagnetoterapia (banda flexible). 

La transferencia capacitiva permite penetrar productos a través de un cabezal 
(esquema de Pág. 12) que se aplica de forma dinámica sobre la zona a tratar y la 
magnetoterapia de alta frecuencia es una banda que se aplica directamente sobre la 
zona a tratar (esquema de Pág. 11), estimulando el restablecimiento de los tejidos y 
atenuando cualquier tipo de dolor. 

 

 

 

 

 

 

ELECTROMAGNETOTERAPIA DE AF 

INDICACIONES TERAPEUTICAS 

Es el principal recurso contra el dolor en materia de rehabilitación. Además emplea 
los campos magnetoelectrónicos para la curación de fracturas y de enfermedades de 
carácter inflamatorio y degenerativo. Es un excelente reconstructor de tejidos. 

EFECTOS PRODUCIDOS 

La Magnetoterapia produce una aportación de cargas negativas en el interior del 
tejido e influencia el intercambio iónico en la membrana celular, con un incremento 
del consumo de oxígeno y el consiguiente aumento de la irrigación sanguínea. Por 
estos motivos aumenta la actividad biológica con la estimulación de la regeneración 
de los tejidos. La magnetoterapia produce un potente efecto anti-inflamatorio muy útil 
en el tratamiento de patologías dolorosas tanto crónicas como agudas. 

Otro efecto importante es el de provocar una mas rápida curación de las fracturas 
reduciendo los tiempos de recuperación hasta el 40%, aplicando la banda por 
encima del yeso en caso de existir. 
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SEGURIDAD 

Importantes características de la magnetoterapia son: 

Absoluta inocuidad demostrada en más de 50 años de estudios experimentales y 
clínicos. Terapia fría. En efecto, utilizando las frecuencias de 10 a 900Mhz y no las 
microondas, no se induce calentamiento en los tejidos internos, característica que la 
convierte en excelente para tratar cuadros que presenten inflamación.  

FACILIDAD DE USO 

Posee parámetros preestablecidos como estándar  que a través de la computadora 
central se adaptan de forma automática a cada tratamiento en particular, no dejando 
margen a errores de ejecución terapéutica. 

ACCION FISIOLÓGICA 

La acción fisiológica y terapéutica de los campos magneto-electrónicos (C.M.E.) 
aporta significativos beneficios al paciente  

Bajo el efecto de los C.M.E. sobreviene una relajación de los vasoconstrictores, 
aumentando el calibre de los vasos. La circulación se activa, y entre el aumento del 
calibre de los vasos y la mayor actividad circulatoria, el volumen total de la sangre 
que irriga el territorio en cuestión se halla notablemente aumentado.   

Se intensifican los cambios nutritivos y respiratorios también el aumento de la 
actividad circulatoria tiene consecuencias fisiológicas. Se activan los cambios 
nutritivos, al comprobarse que las vibraciones moleculares en los tejidos sometidos a 
estas condiciones producen un aumento de las funciones de asimilación y 
desasimilación. 

 ACTIVIDAD LEUCOCITARIA 

Otra acción de los C.M.E. es el incremento de la actividad leucocitaria. En 
comparación con otras zonas no tratadas, se observa un aumento extraordinario del 
número de leucocitos en la zona tratada, al mismo tiempo que los glóbulos blancos 
de la sangre presentan una fragmentación nuclear mayor. Este hecho indica una 
mayor actividad leucocitaria y un incremento de las defensas del organismo contra 
factores externos.    

FUNCIONES GLANDULARES 

Las funciones glandulares se benefician también de los efectos de los C.M.E. 
Aumenta la circulación sanguínea La glándula hepática y renal también aumentan su 
capacidad funcional, traduciéndose esto por el aumento de sus respectivas 
secreciones.  

Otra de las propiedades fisiológicas es el síntoma de dolor. Los C.M.E. tienen una 
acción particularmente analgesiante y anestésica, sobre la que actúa la inflamación 
aguda. El concepto de inflamación ha sufrido una evolución en la actualidad 
respecto a la idea que se tenía de este fenómeno hace algunos años. Hoy ya no se 
la considera como un proceso morboso contra el cual hay que luchar para apartarlo 
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del organismo para evitar sus perjudiciales efectos, sino que, por el contrario, se la 
considera como un verdadero mecanismo de defensa, que en muchas ocasiones 
basta para vencer  la infección.  

La inflamación acarrea sobre el órgano enfermo un material nutritivo más abundante; 
le proporciona anticuerpos contra el veneno o el agente morboso. El aumento de la 
cantidad de líquidos en circulación que existe en el territorio inflamado determina 
una aceleración de la descarga de las toxinas, así como la reabsorción de los 
exudados y demás productos patológicos.  

SE MEJORAN LOS PROCESOS DOLOROSOS     

Acción sedante analgésica, antiinflamatoria y antiespástica Otro de los efectos 
fisiológicos de los C.M.E. es la activación del quimismo celular en el sistema 
nervioso, cuya activación puede sobrepasar un 25% de la función normal.    

Tiene además una importante acción sedante sobre el sistema nervioso, al igual que 
una acción tranquilizadora sobre la sintomatología dolorosa.   

ALGUNOS DE LOS TRATAMIENTOS QUE SE PUEDEN REALIZAR SON 

TRATAMIENTO CABEZAL 
TRASFERENCIA  CAPACITIVA 

BANDA 
MAGNETOTERAPIA 

Acné Rosácea  SI 
Dermatosis por efectos mecánicos y térmicos  SI 

Superficies Cruentas  SI 
Neurología Postherpética  SI 

Dermatitis escamosa  SI 
Eczemas  SI 

Piodermitis,  SI 
Ulcera SI  

Acné conglobata  SI 

Psoriasis  SI 

Cicatrices y Queloides SI SI 

Rinoplástias  SI 

Artrosis de cadera  SI 

Estrías SI SI 

Celulitis SI SI 

Cefaleas  SI 

Neuralgia,  Ciática  SI 

Sinusitis  SI 

Neuralgia del Trigénimo  SI 
Rinitis  SI 

Neuralgia Cervico Braquial  SI 
Neuralgia Intercostal  SI 

Pólipos Varices  SI 

Bursitis del codo  SI 

Fibromatosis  SI 

Artritis de la mano SI SI 
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Fibrositis SI SI 

Inflamación cervical no infecciosa SI SI 

Tendinitis Supraespinosa del hombro  SI 

Tendinitis y Esguinces,  SI 

Hemorroides  SI 
Artritis no infecciosas  SI 

Articulación Sacroiliaca,  Artritis  SI 
Artritis del codo  SI 

Artrosis de la mano  SI 

Inflamación no infecciosa lumbo-sacra  SI 
Artrosis de rodilla crónica  SI 

Prostatitis crónica  SI 
Calambre de Pantorrillas SI SI 

Artrosis Temporomandibular  SI 

Artrosis del codo  SI 

Bursitis de la mano  SI 
Hipotermia, Neuralgia Intercostal  SI 

Artrosis de rodilla aguda  SI 

Periatritis de cadera  SI 
Coxartritis  SI 

Coxitis Reumáticas  SI 

 

MAGNETOTERAPIA   APLICACION PRACTICA 

Es una de los tratamientos más fáciles de utilizar ya que solamente hay que aplicar 
la banda irradiante sobre la zona a tratar y encender el interruptor marcado con el 
número 2 y el marcado con el número 4 en el esquema de la página 3. 

Las aplicaciones nunca deben ser menores de 45 minutos y el efecto es 
acumulativo, por lo que los resultados son proporcionales al tiempo de terapia. 
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TRANSFERENCIA CAPACITIVA  EN LA PRACTICA 

El accesorio de transferencia capacitiva es un cabezal cuyo objetivo es la 
penetración de productos tales como cremas y geles, haciendo más efectivo 
cualquier tipo de tratamiento, tanto en calidad de resultados como en tiempo de 
aplicación. 

La forma de aplicarlo se describe a continuación: 

1. Se aplica la crema o gel a penetrar sobre la zona a tratar. 
2. Se conecta el accesorio en la salida inteligente marcada con el número 

10 en el esquema de la Pág. 3. 
3. Al encender el interruptor número 4, notaremos que se encienden los 

led de monitoreo número 3 y 9. 
4. Luego se procede a masajear la zona a tratar con el cabezal, en forma 

de espiral (como lo indica la figura), aplicando una presión moderada sobre el 
mismo. 

5. Los movimientos deben ser suaves y a una velocidad que no supere 
los 3 centímetros por segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


